Salutari de la OPPO Mobile!

Cum sa transferati date de pe un telefon mobil vechi pe unul nou

Specificatii Specificatii unde radio

Acest ghid furnizeaza indicatii asupra utilizarii telefonului si a functiilor sale principale. Puteti utiliza aplicatia Clona telefon OPPO pentru a transfera cu usurinta fotografii, Radio Frecventa Max. Putere de iesire
Pentru mai multe informatii despre telefon, accesati site-ul oficial OPPO. clipuri video, muzica, contacte, mesaje, aplicatii etc. de pe vechiul telefon pe cel nou. Produs CPH2211 850MHz. 32,5+1dBm
1. Daca telefonul anterior a fost un telefon non-OPPO Android, cautati ,OPPO Clone 900MHz 32,8+1dBm
0O—— [(—°9© Phone (Clonare telefon OPPO)” in Magazinul Play si instalati aplicatia. De asemenea, . o GsM T800MHz 29,5+1dBm
o —fo ° puteti scana codul QR de mai jos pentru a o instala. Daca telefonul anterior a fost un Parametri ecran principal 16,34 cm (6,43 Inch.) 1900MHz 20,521dBm
© —] :e:e;on OPPO, nu;rgbléiecsté inital;gi aplicatia. Rulati Clonare telefon pe ambele Benzi 1/4 233+1dBm
elefoane si urmati instructiunile de pe ecran. 3
K ’ ’ P Dimensiuni 160,1x73,4x7,8(mm) WCDMA Banda 2 23+1dBm
o Ad Benzi 5/6/8/19 23,5+1dBm
|-o " Benzi 1/66 23,5+1dBm
: 4220mAh/16,33Wh(Min) -
Baterie Benzi 3/4 23,2+1dBm
ESGHEE 4310mAh/16,67Wh(Typ) Banda 3 2 5xTdem
— o . hftps://l.clonef)hone,coIoro‘s.com/downIoad ) — — LTE FDD Benzi 5/8/12/17/18/19726 23.5:1dBm
2. Daca telefonul anterior a fost un iPhone, rulati ,Clonare telefon” pe noul telefon si 48 Megapixeli + 8 Megapixeli Benzi 20/28 24,0+1dBm
Oppo urmati instructiunile de pe ecran pentru a migra datele din contul iCloud. Camera + 2 Megapixeli + 2 Megapixeli Spate Banda 7 23+1dBm
o ——oO Informatii accesorii si software 16 Megapixeli fata J— Banda 39 23,2+1dBm
o— L— @ Ambalajul contine urmatoarele accesorii standard: L B;’;f";ﬁg?‘?; 2.}3%1?;:
1 telefon, 1 incarcétor, 1 set de casti, 1 cablu de date USB, 1 ghid de siguranta, Temperatura in 0°C-35°C 5/n8/n20 2‘ 511dB
@ Microfon secundar © Ecrandeamprenta @ T'aétab?e pornire ® Difuzor 1 ghid rapid de utilizare, 1 dispozitiv extragere cartela SIM, T husé de protectie. timpul functionarii n :28” 3 ysildBE
© Camera frontala @ Jack pentru casti ® SE'U:n ;:irle @ Biit Versiune software: ColorOS V11,1 5GNR n38/n40/n41 23+£1dBm
. i e © Tava pentru cartela SIM g zecepl?‘r @ Jackuss ® NFC Pentru cele mai recente informatii despre accesorii si software, consultati Declaratia 0,992W/kg(Cap) n77 23+1,2dBm
Copynghl}@ Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp., Ltd. © Tasta volum gﬁ:ﬁ?.rn; ProXImitate o amera din spate ® Microfon principal de conformitate (DoC) la www.oppo.com/en/certification. CESAR 1,299W/kg(Corp) 78 33.541,2dBm
2021. All rights reserved. . " ™ . Bluetooth 2,4-2,4835GHz 9+2dBm(EIRP)
Cum sé reporniti telefonul Logo-ul sub forma de N este marcd comerciala sau marca comerciald Valori SAR 1,198W/kg(Cap) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 5+2dBm(EIRP)
. o . . . Pentru a reporni telefonul, apasati simultan pe butonul de pornire si pe butonul de inregistratd a NFC Forum, Inc. in SUA si in alte tari. ! . 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 4+2dBm(EIRP)
|t | | Quick guide E i volum pana ¢ afseazs animat e OFt e FCCSAR| 0567Wikg(Corp) LA e— = e
K pand cand ecranul afiseaza animatia de repornire OPPO. 5,725-5,85GHz 122dBm(EIRP)
JOA 0,981W/kg(Hotspot) T
" NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
5212920 V0.1 %@ C E — Nota: Valorile SAR de mai sus sunt cele mai mari valori raportate pentru acest dispozitiv.
Greetings from OPPO Mobile How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile Specification Radio Waves Specifications Pozdrowienia od firmy OPPO Mobile P ie danych ze lef Specyfikacja Specyfikacje dotyczace fal radiowych
This g_u!de will show_ you ho\_/v to use the ph(_)ne and its important functions. You may You can use OPPO Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, Radio Frequency Max, Output Power Skrocona instrukcja obstugi Za pomoca oferowanej przez OPEO BP"k?Cji OEPO Fl?"e Phone mozna przenies¢ zdjecia, Radio Czestotliwos¢ Maks. moc wyjéciowa
also visit OPPO official website to get more information about the phone. messages, apps, etc from your old phone to the new one. Product CPH2211 - W tej instrukcji przedstawiono sposob korzystania z telefonu i jego waznych funkji. filmy WIdeO, mUZYkEv kontakty, wiadomosci, aplikacje itp. ze ?ta‘rego telefonu do nowego. produkt CPH2211 850MHz 32,5+1dBm
1.If your previous phone was a non-OPPO Android phone, search "OPPO Clone Phone” 850MHz 325+1d8m Wigcej informacji na temat telefonu mozna znalez¢ na oficjalnej witrynie firmy OPPO. 1. Jedli poprzednim telefonem byt telefon z systemem Android innego producenta niz S00MF 32 85TdBm
o—— —9© in the Google Play store and install the app. You can also scan the QR code below to GSM 900MHz 32.8+1dBm o—— (—o OPPO, wyszukaj w sklepie Google Play aplikacje ,OPPO Clone Phone” i ja zainstaluj. parametry ekranu GSM T300MHz 29.551dBm
o—{c -] install it. If your previous phone was an OPPO phone, you don't need to install this app. Main screen parameter 16.34cm(6.43") 1800MHz 29.5+1dBm ° = ° Mozesz takze zeskanowac ponizszy kod QR, aby zainstalowac aplikacje. Jesli poprzednim gléwnego 16,34cm(6,43") T 29’5:1dam
o —1 ® ® Then run Clone Phone on both phones and follow the on-screen instructions. - : 1900MHz 29.5£1dBm . ] ® telefonem byt telefon OPPO, nie trzeba instalowa¢ aplikacji. Uruchom Clone Phone w Bands 74 23’3;“3
® Bands 1/4 23.3+1dBm obu telefonach i wykonuj instrukcje na ekranie. WCDMA ;" Z > 2;:] B m
. " WCDMA Band 2 23£1dBm wymiary 160,1x73,4x7,8(mm) an =1dBm
Dimension 160.1x73.4x7.8(mm) B
Bands 5/6/8/19 23.5+1dBm ands 5/6/8/19 23,5+1dBm
o{‘1 o o{ Bands 1/66 23,521dB
Bands 1/66 23.5+1dBm |- o 4220mAh/16,33Wh(Min) ands ,5+1dBm
. 4220mAh/16.33Wh(Min) Bands 3/4 33.2:1dBm bateria g Bands 3/4 23,2+1dBm
https://i.clonephone.coloros.com/download Battery 4310mAR/16.67Wh(Typ) s S aeidem R N =1 I I 4310mAh/16,67Wh(Typ) \TEFDD Band 2 22,8+1dBm
—1° 2. If your previous phone was an iPhone, run "Clone Phone" on your new phone, and LTE FDD Bands5/8112/ 7718715736 3.551d8m —t—o ttps:/i.clonephone.coloros.com/download Bands 5/8/12/17/18/19/26 23,5:1dBm
follow the onscreen instructions to migrate your data from your iCloud account. 48Megapixels+8Megapixels Bands 20/38 54.021d8m 2. Jesli poprzednim telefonem byt iPhone, uruchom aplikacje ,Clone Phone” w nowym 48 megapikseli + 8 megapikseli Bands 20/28 24,0£1dBm
0| Accessories and Software Information Camera +2Megapixels+2Megapixels Rear Band 7 3x1dBm ° telefonie i postepuj wedtug instrukcji na ekranie, by przenies¢ dane z konta iCloud. aparat 762 megap:{kserle +2 n:jeQaP'k*'E ztylu BBandd 7 2311d:;|
—O . ——0 +
_ You are provided with the following standard accessories: T6Megapixels Front LTE TDD Band 39 232+1dBm Informacje o akcesoriach i oprogramowaniu megapltsellz preoch LTETOD Bandasl138/3490/41 gg:}dﬁm
e—T —— o ® ® 1 Phone, 1 Charger, 1 Earphone, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, Bands 38/40/41 23.5+1dBm 0T T—— o ® Dostarczone sa nastepujace standardowe akcesoria: n3InTIng SeTdBm
1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case. i °C-35° n1/n3/n7/n66 3+1dBm 1 telefon, 1 adowarka, 1 zestaw stuchawkowy, 1 kabel USB, 1 instrukcja bezpieczerstwa t t 0°C-35°C ot
Operating temperature 0°C-35°C 5/n8/n20 235+1d8 © Mikrofon dodatkowy @ Caytnikliniipapilamych @ Klawiszzasilaniai @ Glosnik ' ' 4 d 18 vezp ' emperatura pracy n5/n8/n20 23,5+1dBm
@ submic @ ScreenFingerprint @ Power Key ® Speaker The product soft ion is: ColorOS V11.1 n/né/n. -o*1dBm Wy @ Czypmiklinil papilarny ! 1 skrécona instrukcja, 1 narzedzie do wyciagania karty SIM, 1 futerat ochronny. >
e ey ckKe e product software version is: Color A 28 53.827dBm @ Aparat przedni w ekranie Kawisz blokady ekranu o0\ SGNR n28 33,8:1dBm
® Front Camera -3 Earphone Jack @ Touch Sereen 4 @ Flash For the most recent information about accessories and software, please see the DoC CESAR 0.992W/kg(Head) 5GNR Sena0TaAT S357d8m ° © Gniazdo stuchawkowe @ Ekran dotykowy @ Lampa blyskowa Wersja oprogramowania: ColorOS V11,1 0,992W/kg (Glowa) n38/n40/n41 23+1dBm
© SiMcardtray 4 Deceiver ® USB Jack ® NFC (Declaration of Conformity) at www.oppo.com/en/certification. 1.299W/kg(Body) w77 23:1.2dBm Taca karty SIM @ Odbiornik @ Gniazdo USB ® NFC Najnowsze informacje na temat akcesoriow i oprogramowania mozna znalez¢ w CESAR | g (Glowa, 7 T351208m
© Volume Key ° a;‘g‘l‘i’;;‘{;f::;’ @ Rear Camera © Main MIC ™ 0992W/kg(Head) 8 355 2d8m © Klawiszglosnosci @ Czujnik zblizeniowy i $wiatla @ Tylny aparat ® Glowny mikrofon deklaracji zgodnosci (DoC) na stronie www.oppo.com/en/certification. 1,299W/kg (Ciato) 78 23.551,2dBm
" . . .S g(Hea e P, hemian; ™ $ci
How to reboot the phone .ThehN G”a.'k:; "adem;'.k °'rr‘e9'5te'3d."ademark of NFC Forum, Inc. SARValues |RCMSAR| 15000 /kgBody) Bluetooth 24 24835GHz 9+2dBmEIRP) P ur ) ) ) ) wartosci SAR T8 Glowa) oth 242,4835GHz 9+ 2dBm(EIRP)
P ) ) in the United States and in other countries. 2.4G Wi-Fi 2.4-2.4835GHz 15+2dBm(EIRP) Aby ponownie uruchomi¢ telefon, jednoczesnie nacisnij i przytrzymaj przycisk zasilania N-Mark jest znakiem wym lub ezonym znaklgm ym FCCSAR | 0567Wikg (Ciato) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4?8356Hz 15+2dBm(EIRP)
Press and hold thg Power Button and Volume Up Button at the same time until 1.198W/kg(Head) G Wi 5.15-5.35GHz ; 5.47-5.725GHz 14+2dBm(EIRP) oraz przycisk zwiekszania glosnosci do czasu wyéwietlenia animacji rozruchowej OPPO. NFC Forum, Inc. w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. G 9 5G WiFi 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz 14+2dBm(EIRP)
the OPPO boot animation is displayed to reboot the phone. FCCSAR | 0.567W/kg(Body) i 5.725-5.85GHz. 11:2dBm(EIRP) 0,981W/kg(Hotspot) 5,725-5,85GHz 11+2dBm(EIRP)
NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m
0.981W/kg(Hotspot) NFC 13.56MHz 42dBuA/m @10m Uwaga: powyzsze wartosci SAR s3 maksymalnymi odnotowanymi w testach -
Note: The SAR values above are the highest values reported for this device. tego urzadzenia
Zdravime vas z OPPO Mobile Jak pfenést obsah ze starého mobilnit lef do éh Specifikace Specifikace radiovych vin Udvézli az OPPO Mobile! Korabbi tartalom atvitele az uj késziilékre Specifikacié Radiohullamok specifikaciéi
Tento névod vam ukaze, jak pouzivat telefon a jeho hlavni funkce. Také mizete Pro jednoduchy prenos fotografi, videi, hudby, kontaktd, zprav, aplikaci atd. ze starého telefonu Typ Frekvence Max. vystupni vykon Ez az Gtmutat a késziilék hasznalatba vételét és fontos funkcidit mutatja be. Tovabbi A;wibl;l kész:'ikér}"'l_ az OPPO Clone Phone segitségé y én atviheti a fényké 3 Radio Frekvencia Maximalis kimeneti teljesitmény
navstivit oficialni webové stranky OPPO a tam ziskat vic informaci o telefonu. do nového muzete pouzit aplikaci OPPO Clone Phone. Postupujte prosim nésledujicim zpisobem. Produkt CPH2211 informaciokért tekintse meg az OPPO hivatalos weboldalat. videokat, zencket, uzeneteket, stb-az ) ; 6
Y 1. pokud vas$ predchazejici telefon nebyl znacky OPPO se systémem Android, vyhledejte v 850MHz 32,5+1dBm 9 1. Ha el626 készilléke nem OPPO androidos telefon volt, keressen ré a Google Play aruhazban az Termek CPH2211 850MHz 32,5:1dBm
° ° obchodu Google Play aplikaci ,OPPO Clone Phone” a nainstalujte ji. Miizete také naskenovat GSM 900MHz 328+1dBm o—— ——o ,OPPO Clone Phone" kifejezésre, és telepitse az ast. A telepitéshez b jaaz &M 900MHz 32,8+1dBm
° QRkod uvedeny nize a nainstalovat aplikaci z tohoto odkazu. Pokud byl vas predchazejici telefon Velikost displeje 16,34cm(6,43") 1800MHz 29,5:1dBm ° alabbi QR-kédot is. Ha el6z6 telefonja OPPO telefon volt, akkor nem kell telepitenie ezt az . i ’ 1800MHz 29,5:1dBm
o—fo OPPO, nemusite aplikaci ,OPPO Clone Phone” znovu instalovat. Spustte ,OPPO Clone Phone” na 1900MHz 29,5+1dBm : 1 ° ® alkalmazast. Ezutén futtassa a Clone Phone szoftvert mindkét telefonon, és kévesse a képernyén Kijelzé paraméter 16,34cm(6,43") 1900MHz 29,5+1dBm
o—] ® ® obou telefonech a postupuijte podle pokynti na obrazovce. Bands 1/4 23,3x1dBm @ megjelend utasitasokat. Bandas 1/4 23,3+1dBm
® Rozméry 160,1x73,4x7,8(mm) WCDMA Band 2 23+1dBm ® . (mm) WCDMA Banda 2 23+1dBm
Bands 5/6/8/19 23,5+1dBm Méret 160,1x73,4x7,8(mm Bandas 5/6/8/19 23,5+1dBm
° {1 o oy Bands 1/66 23,5£1dBm ° 4:1‘ - o Bandas 1/66 23,5+1dBm
ELAEE 4220mAN/16,33Wh(Min) Bands 3/4 23,2¢1dBm i Bandas 3/4 25.241d5m
Bateri g https://i.clonephone.coloros.com/download "
N i clonephone.coloros.com/download aterie 4310mAh/16,67Wh(Typ) LTE FDD T M— 25 10m — o 3 Ha 1626 késatléke iPhone volt. futtassa a “Clone Phone® akolmazést az i telefoniin. & Akkumultor gfg"‘:m ZZ%:;Q’““}’ LTEFDD e 28 dim
kS . Ha el6z6 késziiléke iPhone volt, futtassa a "Clone Phone" alkalmazast az uj telefonjan, és m , vp andas ,5+1dBm
2. Pokud byl vés predchézejici telefon iPhone, spustte na novém telefonu ,OPPO Clone Phone” a Bands 20/28 24,0+1dBm kovesse a kép o j 6 ita az adatok atvitelé! aziCloud-fi6kbol. Bandas 20/28 24,0+1dBm
podle pokynli na obrazovce migrujte vase data z G¢tu iCloud. 48Megapixelt e Band 7 33+1dB, Band. +1dB
gapixelt+8Megapixelil an +1dBm _ . < . Frye N . anda 7 23+1dBm
o——O Informace o pisludenstvi a softwaru Fotoaparat +2Megapixely+2Megapixely Zadni J— Band 39 23,2+1dBm © O Zig‘\/‘:‘itgtl:i:zg::gf;;::::gtsoma ban: ﬁ ",clegap'.xe'l :imegap'."ell hatl 10D Banda 39 23,221dBm
Obsah baleni: 16Megapixelt Predni Bands 38/40/41 23,5+1dBm o— T T — o ® ° T Készdlék, 1 Tolt6, 1 Falhallgaté, 1 C tpusa USB adatkébel, 1 Biztonsigi Utmutato Kamera 16 Moobial alglap P eihatap Bandas 38/40/41 23,541d8m
° L4 ® ° 1 telefon, 1 nabije¢ka, 1 sluchétka, 1 datovy kabel USB, 1 bezpenostni prévodce, n1/n3/n7/n66 23+1dBm 1 Gyors Utmutaté, 1 SIM td, 1 Védatok, ' ’ cgapixel eloiap n1/n3/n7/n66 23+1dBm
1 rychly privodce, 1 nastroj na vyjmuti SIM, 1 ochranné pouzdro. . 'n5/n8/n20 23,5:1dBm . ; i B . L . L ) n5/n8/n20 23,5+1dBm
© Dodatecnymikrofon @ Snimacotiskuprsty @ Tlacitko zapnuti& ® Reproduktor Verze softwaru produktu je: ColorOS V11,1 Provozni teplota 0°C:35°C n28 23,8+1dBm © Masodiagos mikrofon @ Képernyo @ pelapodss ® Hangszoro Termék szoftververzid: Color05 V11,1 ecebb informacic bséai Uzemi hémérséklet 0°C-35°C n28 23,8:1dBm
> LSO e > . P . 5G NR L . ujjlenyomat-olvasé Képemyé feloldé A kiegészitokkel és a szoftverekkel kapcsolatos legfrissebb informaciok a Megfeleléségi 5G NR 4
o v obrazovce Vypnuti Nejnoveéjsi informace o prisluenstvi a softwaru najdete v Prohlaseni o shodé na N38/n40/na1 33+1dBm @ Elélapi kamera W o PR @ Flash ilatk b ificati . lalhaté n38/n40/n41 23+1dBm
@ Prednikamera @ Vstup pro sluchétka ® Dotykova obrazovka @ Blesk www.oppo.com/en/certification. = 23:1 S © smu (5] Fujha\lgalo zljzvat' @ Erintdkijelzé ) ® nic Nyilatkozatban, a www.oppo.com/en/certification cimen talalhato. 0992W/kg el . 23;1 S
© ZasuvkanaSIMKartu @ Reproduktor ® USBvstup ® NFCanténa - CESAR 0,992W/kg (Hlava) = > 5_+1 S alca @ El6lapi hangszoro @ USB-C csatlakozo - CESAR 1.299W/k9 p J‘) o = ;+1 e
. 551, H “ b Hatlapi k Fomikrofc L - B . P es o
© Toditohlasiosti @ Senzorpiiblienia  ® Zodnikamera ® Hiavni mikrofon N-Mark je ochranné zndmka nebo registrovana ochranna znamka spoleénosti 1,299W/kg (Télo) Blustooth 342,4835GHz 9+2dBm(EIRP) @ Hangers gom © onasegirieclocs @ Hatlpikamers © Fomikrofon Az N-jelzés az NFC Forum védjegye vagy jegyzett védjegye az o 9 Tuetooth 343,4835GHz O+ 2dBm(EIRP)
svételny senzor NFC Forum, Inc. ve Spojenych statech americkych a v dalsich zemich. SAR hodnoty 1,198W/kg (Hiava) 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP) Egyesiilt Allamokban és mas orszagokban. SAR-érték 1,198W/kg (Fej) 2,4G WiFi 2,4-2,4835GHz 1522dBm(EIRP)
g . 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GH: 14+2dBm(EIRP; asziilék Gjraindita g i ps 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GH:; 14+2dBm(EIRP;
Jak restartovat telefon FCC SAR| 0/5e7Wikg (Tel) oW z z £24Bm (ERP) Akészilék djrainditasa ' ) o FCCSAR | 0,567Wrkg (Test) 56 Wici 2 2 mERD)
5,725-5,85GHz 11:2dBm(EIRP) Nyomja meg hosszan egyidejlileg a bekapcsolégombot és a hangerénoévelé billentyfit, 0,981W/kg (H 5725-5,85GHz 11:2dBm(EIRP)
Zmécknéte a podrite sougasné tlaitko zapnuti / vypnuti a tlacitko zvyden hiasitosti 0,981W/kg (Hotspot) NFC 13,56MHz 42dBuA/m @10m yomja meg hosszan egyidejdleg pesolog > 2 hangerd vt 981W/kg (Hotspot) NFC 13,56MHz T2dBuA/m @10m
& L2 amig az OPPO indit6 animécié meg nem jelenik a telefon djrainditasahoz. - 1

do té doby, neZ se zafizeni zacne restartovat a zobrazi se Gvodni OPPO animace.

Poznamka: Vyse uvedené hodnoty SAR jsou nejvy3si hodnoty hlaené pro
toto zafizeni.

Toto rédiové zafizeni Ize provozovat v Ceské republice v rémci vieobecnych opravnéni CTU.
Maximélni vyzafovany vykon: 2 W.

Megjegyzés: A fenti SAR értékek a legmagasabb értéket mutatjak, amelyet a késziiléken mértek.

Zdravim vas z OPPO Mobile
Tato prirucka vam ukaze ako pouzivat telefon a jeho délezité funkcie. Mozete tiez
navstivit oficidinu webovu stranku OPPO a ziskat viac informacii o telefone.
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@ Dodatocny mikrofon @ Snima odtlacku prsta @ Tlacidlo napéjania & ® Reproduktor
X na obrazovke Tlatidlo uzamknutia obrazovky
@ Predna kamera 0 Vstup pre slichadla @ Dotykova obrazovka ® Blesk
© Zisuvkana SIMkartu @ siichadlo ® USBstup ® NFCanténa

© Thaéidlo hlasitosti @ Senzorpriblizeniaa @ Zadna kamera
svetelny senzor

® Hiavny mikrofén

Ako restartovat telefon
Stlacte a podrzte stiicasne tlacidlo zapinania a tlacidlo zvy3enia hlasitosti, kym sa
zariadenie restartujea zobrazi sa ivodna OPPO animacia.

Ako preniest obsah zo éh bilného telefénu do éh

Mbzete pouzit OPPO Clone Phone na jednoduchy prenos fotografii, videi, hudby, kontaktov,
sprav, aplikacif atd. zo starého telefénu do nového.

1. Ak vas predchadzajci telefon nebol OPPO so systémom Android, vyhladajte v obchode
Google Play aplikaciu ,OPPO Clone Phone” a nainstalujte ju. MéZete tiez naskenovat QR kéd
uvedeny niz3ie a nainstalovat tuto aplikaciu z tohto odkazu. Pokial bol vé&s predchadzajuci
telefon OPPO telefén, nemusite si tuto aplikaciu opatovne instalovat. Spustite Clone Phone na
oboch telefénoch a jte podla pokynov na

=
https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Ak bol vas predchadzajci telefon iPhone, spustite na novom teleféne ,Clone Phone” a podfa
pokynov na obrazovke migrujte svoje Gdaje z Gétu iCloud.
Informaécie o prislusenstve a softvéri
Obsah balenia:
1 telefén, 1 nabijacka, 1 slichadla, 1 datovy kébel USB, 1 bezpenostny sprievodca,
1 rychly sprievodca, 1 nastroj na vyberanie SIM, 1 ochranné puzdro.
Verzia softvéru produktu je: ColorOS V11,1
Najnovsie informacie o prislusenstve a softvéri najdete vo Vyhlaseniach o zhode na
www.oppo.com/en/certification.
™
N-Mark je ochranna znamka alebo registrovana ochranna znamka spolo¢nosti
NFC Forum, Inc. v Spojenych Statoch americkych a v dalsich krajinach.

Specifikacia $pecifikacie radiovych vin
Typ Frekvencia Max. Vystupny vykon
Produkt CPH2211 850MHz 32,5+1dBm
- 900MHz 32,8£1dBm
Velkost obrazovky 16,34cm(6,43") 1800MHz 29,5+1dBm
T900MHz 29,5:1dBm
Bands 1/4 233%1dBm
Rozmery 160,1x73,4x7,8(mm) WCDMA Band 2 23+1dBm
Bands 5/6/8/19 23,5£1dBm
Bands 1/66 23,5£1dBm
Botéria 4220mA/16,33Wh(Min) fondo 314 B2zl
4310mAn/16,67Wh(Typ) LTEFDD Bands 5/8/12/17/18/19/26 dBm
Bands 20/28 24,0:1dBm
48Megapixelov+8Megapixelov Band 7 23+1dBm
Fotoaparat +2Megapixelov+2Megapixelov Zadny LTE TDD Band 39 23,2+1dBm
16Megapixelov Predny Bands 38/40/41 23,5:1dBm
n1/n3/n7/n66 23+1dBm
Prevadzkova teplota 0°C-35°C - nS/:ignzo ggjggm
s n38/n40/nat 23+1dBm
n77 23+1,2dBm
CESAR ?’Zzgmtg E:'ella:)a ) n78 23,5+1,2dBm
i 9 Bluetooth 2,4-2,4835GHz 9::2dBm (EIRP)
SAR hodnoty 2,4G Wi-Fi 2,4-2,4835GHz 15+2dBm(EIRP)
1,198W/kg (Hiava) o Wi 5,15-5,35GHz ; 5,47-5,725GHz. 1422dBm(EIRP)
FCCSAR| 0.567Wr/kg (Telo) R 5,725-5,85GHz T12dBm(EIRP)
0,981W/kg (Hotspot) NFC 13,56MHz 22dBuA/m @10m

Poznamka: Vyssie uvedené hodnoty SAR su najvyssie hodnoty hlasené
pre toto zariadenie.
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